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CHILLBOOSTER

REFRIGERADOR EVAPORATIVO



EVAPORATIVO O ADIBÁTICO = REFRIGERACIÓN

Para 1 litro de agua atomizada en gotitas con un diámetro 

medio de 10 micras, el área superficial total de las gotitas 

en contacto con el aire es de 600 m²

1 liter of water atomized into 35µm (0,035mm) droplets means:



EVAPORATIVO O ADIBÁTICO = REFRIGERACIÓN

1 litro de agua atomizada en gotitas de 35µm (0,035mm) significa:

Rápida y espontánea evaporación!



EVAPORATIVE COOLING - © by 
CAREL Industries S.r.l.
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Algunos datos interesantes sobre el 
enfriamiento adiabático

• Incremento ∆∆∆∆W = +1 gv/kgda ���� decremento ∆∆∆∆t ≅≅≅≅ -2.5 °°°°C

1 L de agua que se evapore en 1 hora absorbe aprox.  690 W



Enfriamiento Evaporativo

100 kg/h de agua



Sistemas de 
Enfriamiento 
Adiabáticos



CAREL CHILLBOOSTER

ENFRIAMIENTO EN AMBIENTE PARA DRYCOOLER Y ENFRIADOR AS



CAREL CHILLBOOSTER

SEGURIDAD E HIGIENE
* NO RECIRCULA AGUA
* VACIADO DE COLECTORES DE AGUA
* LÁMPARA UV “OPCIONAL”

SENCILLA INSTALACIÓN
* ALIMENTACIÓN - AGUA DE RED
* NO HAY PÉRDIDA DE CARGA
* Consumo eléctrico 600w



CAREL CHILLBOOSTER SISTEMA MODULAR DE CONEXIONES



Ejemplos de instalaciones Chillbooster



Ejemplos de instalaciones Chillbooster

video



Ejemplos de instalaciones Chillbooster



Chillbooster: refrigeración evaporativa eficiente



ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO

Uso de la hoja de cálculo

Nos ayuda a obtener la cantidad de kg/h de 
pulverización de agua necesaria para “evitar 
paradas técnicas”.

- Tamaño de bomba 100, 500 y 1000kg/h

- Es un elemento de “seguridad para 
instalación”.



RETORNO DE LA INVERSIÓN

“El ahorro eléctrico de la instalación
supone un retorno de la inversión
del Chillbooster de aproximadamente
2 años”



CAREL APP



No olvidéis descargar;
APP Climate tools




